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與指教

‧

 

www.ycbearing.com.tw
‧

 

service@ms.ycbearing.com.tw
‧

 

Tel:886-7-3220622
‧

 

FAX:886-7-3226533

公司簡介

http://www.ycbearing.com.tw/


t

滑动部件 不锈钢系列

FBW2560XR/3590XR/50110XR

新产品

 间隙

FBW-XR 型的间隙按以下的规格制作。

　　垂直方向：0.03mm 以下
　　水平方向：0.1mm 以下

这些规格表示滑动轨道装配在刚性基座上时的数值。

 滑轨的装配螺丝

用於固定滑轨的装配螺丝的空间非常小 , 如下图所
示 , 推荐使用半圆头螺丝或扁头结合螺丝（JIS B 
1111 附录） 。

 沟槽尺寸

应用中 FBW-XR 型安装的沟槽尺寸如右表所示。

　滑动部件 不锈钢系列

●「LM 导轨」、「钢珠保持器」、「 」为 THK 株式会社之注册商标。

●由於产品改进，可能会不经预先通告而进行外观、规格上的变更，所以採用产品前请事先与 THK 联繫。
●本产品目录的编制工作极为慎重，但难免有错字或漏字发生，由於此类原因所造成之损失，本公司概不承担任何责任，敬请见谅。
●有关敝公司产品及技术的出口以及以出口为目的之销售，应以遵守外国汇兑和外国贸易法、以及其它法令为基本方针。
    另外 , 有关敝公司产品的单件出口，请事先与敝公司商谈。

注) FBW3590XR 型、50110XR 型的沟槽宽度比旧型（3590R 型、50110R 型）
大 0.4mm。

单位 :mm

注) FBW3590XR 型、50110XR 型的轨道板厚比旧型（3590R 型、50110R 型）
厚 0.2mm。

单位 :mm

CATALOG No.338-1T

型号 轨道板厚 t
FBW 2560XR 1.5 3.2
FBW 3590XR 2.5 3.4
FBW 50110XR 2.5 3.4

型号 W H

FBW 2560XR 24.8
+0.15
+0.1 7.4

FBW 3590XR 37.4 +0.15
+0.1

10

FBW 50110XR 50.4 +0.15
+0.1 10

 使用注意事项

●处置

• 请勿将各部分拆解。否则可能导致異物的进入或者功能的损失。

• 滑座及滑动轨倾斜后可能因为自身重量而落下 , 请加以注意。

• 切勿落下或敲击滑动部件，否则会受伤或造成破损。如果施加了冲击，则即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。

• 滑动部件的静态容许负荷因方向的不同而異 , 请加以注意。

• 请注意防止灰尘、切削屑等異物进入系统。否则可能会引起滾珠回圈路径的破损或者功能的损失。

• 垃圾、锯粉等異物附著时 , 请在清洗后重新涂润滑剂。

• 避免在正常温度以外 , 以及产生磨擦热的激烈往复运动 , 水、粉尘等恶劣条件下使用。否则可能会造成破损或者功能的损失。

• 使用逆向安装滑动部件时 , 请採用添加安全装置等预防措施来防止类似的脱落发生。由於事故或类似情况造成滑座破损 , 可能导

致滾珠脱落 , 滑座从滑动轨中滑出和脱落。

• 将滑座从滑动轨上拆卸后重新装配时 , 扭转著将滑动轨插入滑座可能导致滾珠脱落或损伤滑座。请一边确认滑座滾珠位置和轨道

滾动面的位置 , 一边平行缓慢地将滑动轨插入滑座。

●润滑

• 在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。请避免将性能不同的润滑剂混合在一起使用。

●储存

• 储存滑动部件时 , 请装入 THK 指定的封套中储存以避免高温、低温和高度潮湿。

未经许可不得擅自转载

●本产品目录所记载的图、相片可能与实际的产品有所差異。



● 高耐腐蚀性

轨道、安装板、挡板等零部件採用沃斯体不锈钢材料，从而实现
了高耐腐蚀性。

● 高刚性

FBW3590XR 型、50110XR 型增加了轨道厚度，比旧型具有更
高刚性。

● 刚性试验资料

● 低噪音

通过重新设计 FBW2560XR 型、FBW3590XR 型、50110XR 型
的滑座部分，实现了优於旧型的 5dBA 低噪音化。
(FBW3590XR 型、速度 60m/min 时)

垂直方向负荷

滑动部件 不锈钢系列 FBW-XR
FBW2560XR TYPE

FBW3590XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）滑座的质量分别为 FBW2560XR 型：70g、FBW3590XR 型：250g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW3590XR UU +800L - T

滑座数量
（1个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

FBW50110XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）FBW50110XR 型的滑座质量为 420g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW50110XR UU +800L - T

滑座数量
（1 个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

单位 :mm
【FBW2560XR】 单位 :mm

静态容许负荷

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW3590XR】
单位 :mm

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 170 164 390

350 3 25 220 214 460

400 3 50 270 264 520

450 4 25 320 314 590

500 4 50 370 364 650

600 5 50 470 464 780

700 6 50 570 564 910

800 7 50 670 664 1040

900 8 50 770 764 1190

1000 9 50 870 864 1300

1200 11 50 1070 1064 1520

1500 14 50 1370 1364 1950

1800 17 50 1670 1664 2380

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

160 1 40 88 83 70

240 2 40 168 163 110

320 3 40 248 243 140

400 4 40 328 323 180

480 5 40 408 403 210

560 6 40 488 483 250

640 7 40 568 563 290

720 8 40 648 643 320

800 9 40 728 723 360

880 10 40 808 803 390

960 11 40 888 883 430

1040 12 40 968 963 460

1200 14 40 1128 1123 540

型号
静态容许负荷

Pa Pb Pc

FBW 2560XR 590 150 70

FBW 3590XR 880 200 100

FBW 50110XR 1960 500 390

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 200 195 280

350 3 25 250 245 330

400 3 50 300 295 380

450 4 25 350 345 420

500 4 50 400 395 470

550 5 25 450 445 520

600 5 50 500 495 560

650 6 25 550 545 610

700 6 50 600 595 650

750 7 25 650 645 710

800 7 50 700 695 750

900 8 50 800 795 850

1000 9 50 900 895 930

1200 11 50 1100 1095 1090

1500 14 50 1400 1395 1410

1800 17 50 1700 1695 1740

单位 :N

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW50110XR】
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滑动部件 不锈钢系列

FBW2560XR/3590XR/50110XR

新产品

 间隙

FBW-XR 型的间隙按以下的规格制作。

　　垂直方向：0.03mm 以下
　　水平方向：0.1mm 以下

这些规格表示滑动轨道装配在刚性基座上时的数值。

 滑轨的装配螺丝

用於固定滑轨的装配螺丝的空间非常小 , 如下图所
示 , 推荐使用半圆头螺丝或扁头结合螺丝（JIS B 
1111 附录） 。

 沟槽尺寸

应用中 FBW-XR 型安装的沟槽尺寸如右表所示。

　滑动部件 不锈钢系列

●「LM 导轨」、「钢珠保持器」、「 」为 THK 株式会社之注册商标。

●由於产品改进，可能会不经预先通告而进行外观、规格上的变更，所以採用产品前请事先与 THK 联繫。
●本产品目录的编制工作极为慎重，但难免有错字或漏字发生，由於此类原因所造成之损失，本公司概不承担任何责任，敬请见谅。
●有关敝公司产品及技术的出口以及以出口为目的之销售，应以遵守外国汇兑和外国贸易法、以及其它法令为基本方针。
    另外 , 有关敝公司产品的单件出口，请事先与敝公司商谈。

注) FBW3590XR 型、50110XR 型的沟槽宽度比旧型（3590R 型、50110R 型）
大 0.4mm。

单位 :mm

注) FBW3590XR 型、50110XR 型的轨道板厚比旧型（3590R 型、50110R 型）
厚 0.2mm。

单位 :mm

CATALOG No.338-1T

型号 轨道板厚 t
FBW 2560XR 1.5 3.2
FBW 3590XR 2.5 3.4
FBW 50110XR 2.5 3.4

型号 W H

FBW 2560XR 24.8
+0.15
+0.1 7.4

FBW 3590XR 37.4 +0.15
+0.1

10

FBW 50110XR 50.4 +0.15
+0.1 10

 使用注意事项

●处置

• 请勿将各部分拆解。否则可能导致異物的进入或者功能的损失。

• 滑座及滑动轨倾斜后可能因为自身重量而落下 , 请加以注意。

• 切勿落下或敲击滑动部件，否则会受伤或造成破损。如果施加了冲击，则即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。

• 滑动部件的静态容许负荷因方向的不同而異 , 请加以注意。

• 请注意防止灰尘、切削屑等異物进入系统。否则可能会引起滾珠回圈路径的破损或者功能的损失。

• 垃圾、锯粉等異物附著时 , 请在清洗后重新涂润滑剂。

• 避免在正常温度以外 , 以及产生磨擦热的激烈往复运动 , 水、粉尘等恶劣条件下使用。否则可能会造成破损或者功能的损失。

• 使用逆向安装滑动部件时 , 请採用添加安全装置等预防措施来防止类似的脱落发生。由於事故或类似情况造成滑座破损 , 可能导

致滾珠脱落 , 滑座从滑动轨中滑出和脱落。

• 将滑座从滑动轨上拆卸后重新装配时 , 扭转著将滑动轨插入滑座可能导致滾珠脱落或损伤滑座。请一边确认滑座滾珠位置和轨道

滾动面的位置 , 一边平行缓慢地将滑动轨插入滑座。

●润滑

• 在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。请避免将性能不同的润滑剂混合在一起使用。

●储存

• 储存滑动部件时 , 请装入 THK 指定的封套中储存以避免高温、低温和高度潮湿。

未经许可不得擅自转载

●本产品目录所记载的图、相片可能与实际的产品有所差異。



● 高耐腐蚀性

轨道、安装板、挡板等零部件採用沃斯体不锈钢材料，从而实现
了高耐腐蚀性。

● 高刚性

FBW3590XR 型、50110XR 型增加了轨道厚度，比旧型具有更
高刚性。

● 刚性试验资料

● 低噪音

通过重新设计 FBW2560XR 型、FBW3590XR 型、50110XR 型
的滑座部分，实现了优於旧型的 5dBA 低噪音化。
(FBW3590XR 型、速度 60m/min 时)

垂直方向负荷

滑动部件 不锈钢系列 FBW-XR
FBW2560XR TYPE

FBW3590XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）滑座的质量分别为 FBW2560XR 型：70g、FBW3590XR 型：250g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW3590XR UU +800L - T

滑座数量
（1个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

FBW50110XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）FBW50110XR 型的滑座质量为 420g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW50110XR UU +800L - T

滑座数量
（1 个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

单位 :mm
【FBW2560XR】 单位 :mm

静态容许负荷

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW3590XR】
单位 :mm

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 170 164 390

350 3 25 220 214 460

400 3 50 270 264 520

450 4 25 320 314 590

500 4 50 370 364 650

600 5 50 470 464 780

700 6 50 570 564 910

800 7 50 670 664 1040

900 8 50 770 764 1190

1000 9 50 870 864 1300

1200 11 50 1070 1064 1520

1500 14 50 1370 1364 1950

1800 17 50 1670 1664 2380

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

160 1 40 88 83 70

240 2 40 168 163 110

320 3 40 248 243 140

400 4 40 328 323 180

480 5 40 408 403 210

560 6 40 488 483 250

640 7 40 568 563 290

720 8 40 648 643 320

800 9 40 728 723 360

880 10 40 808 803 390

960 11 40 888 883 430

1040 12 40 968 963 460

1200 14 40 1128 1123 540

型号
静态容许负荷

Pa Pb Pc

FBW 2560XR 590 150 70

FBW 3590XR 880 200 100

FBW 50110XR 1960 500 390

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 200 195 280

350 3 25 250 245 330

400 3 50 300 295 380

450 4 25 350 345 420

500 4 50 400 395 470

550 5 25 450 445 520

600 5 50 500 495 560

650 6 25 550 545 610

700 6 50 600 595 650

750 7 25 650 645 710

800 7 50 700 695 750

900 8 50 800 795 850

1000 9 50 900 895 930

1200 11 50 1100 1095 1090

1500 14 50 1400 1395 1410

1800 17 50 1700 1695 1740

单位 :N

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW50110XR】



● 高耐腐蚀性

轨道、安装板、挡板等零部件採用沃斯体不锈钢材料，从而实现
了高耐腐蚀性。

● 高刚性

FBW3590XR 型、50110XR 型增加了轨道厚度，比旧型具有更
高刚性。

● 刚性试验资料

● 低噪音

通过重新设计 FBW2560XR 型、FBW3590XR 型、50110XR 型
的滑座部分，实现了优於旧型的 5dBA 低噪音化。
(FBW3590XR 型、速度 60m/min 时)

垂直方向负荷

滑动部件 不锈钢系列 FBW-XR
FBW2560XR TYPE

FBW3590XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）滑座的质量分别为 FBW2560XR 型：70g、FBW3590XR 型：250g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW3590XR UU +800L - T

滑座数量
（1个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

FBW50110XR TYPE

注1）轨道宽度比旧型大 0.4mm。
注2）FBW50110XR 型的滑座质量为 420g。
注3）还提供带防尘套产品。详细情况请与 THK 联繫。
注4）在滑座及滾珠循环部上涂有高品质的锂皂基润滑脂。

型号组成 2 FBW50110XR UU +800L - T

滑座数量
（1 个时不表示）

带密封垫片
( 无密封垫片时无标记 )

型号 轨道长度 轨道接续标记

单位 :mm
【FBW2560XR】 单位 :mm

静态容许负荷

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW3590XR】
单位 :mm

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 170 164 390

350 3 25 220 214 460

400 3 50 270 264 520

450 4 25 320 314 590

500 4 50 370 364 650

600 5 50 470 464 780

700 6 50 570 564 910

800 7 50 670 664 1040

900 8 50 770 764 1190

1000 9 50 870 864 1300

1200 11 50 1070 1064 1520

1500 14 50 1370 1364 1950

1800 17 50 1670 1664 2380

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

160 1 40 88 83 70

240 2 40 168 163 110

320 3 40 248 243 140

400 4 40 328 323 180

480 5 40 408 403 210

560 6 40 488 483 250

640 7 40 568 563 290

720 8 40 648 643 320

800 9 40 728 723 360

880 10 40 808 803 390

960 11 40 888 883 430

1040 12 40 968 963 460

1200 14 40 1128 1123 540

型号
静态容许负荷

Pa Pb Pc

FBW 2560XR 590 150 70

FBW 3590XR 880 200 100

FBW 50110XR 1960 500 390

滑轨长度 L0

主要尺寸 行程
滑轨质量 注2

[g]
n1 G 无密封

垫片
带密封
垫片

300 2 50 200 195 280

350 3 25 250 245 330

400 3 50 300 295 380

450 4 25 350 345 420

500 4 50 400 395 470

550 5 25 450 445 520

600 5 50 500 495 560

650 6 25 550 545 610

700 6 50 600 595 650

750 7 25 650 645 710

800 7 50 700 695 750

900 8 50 800 795 850

1000 9 50 900 895 930

1200 11 50 1100 1095 1090

1500 14 50 1400 1395 1410

1800 17 50 1700 1695 1740

单位 :N

注）FBW2560XR 型的挡板材质为 SUS430+NBR。

【FBW50110XR】
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